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KATHODENSTRAHL OSZILLOGRAPH 
GM 3152

D e r  tragbare  Philips K athodenstrah l Oszillo
graph GM 3152 is t ein sehr vielseitiges, genau 
arbeitendes G erät, das zum  S ichtbarm achen 
und  R egistrieren elektrischer Schw ingungen v er
w endet wird.

Durch den ausgedehnten Frequenzbereich von 
10 H z— 1 MHz kann  der GM 3152 zum 
W ahrnehm en niedriger F requenzen, wie sie bei 
m echanischen und akustischen Erscheinungen 
au ftre ten , sowie von Frequenzen b en u tz t werden, 
die im  Gebiete der H ochfrequenztechnik  liegen. 
H ierdurch besitz t das G erät ein sehr ausge
dehntes A rbeitsfeld in verschiedenen B etrieben, 
J .aboratorien  usw.

Der in einem starken  Gehäuse un tergebrach te  
Philips K a thodenstrah l Oszillograph GM 3152 
ist m it einer deutlich  beschrifte ten  F ro n tp la tte  
versehen. F u nk tion  und Stellung der Bedie
nungsknöpfe sind d a rau f angegeben. Die stu fen
los regelbaren K nöpfe drehen sich innerhalb  
einer Skaleneinteilung, so daß sich bestim m te

Stellungen unschw er w iederfinden lassen. 
D urch das verhältn ism äßig  niedrige Gewicht, die 
geringen A bm essungen und den kräftigen Bau 
ist das G erät leicht transportabel.

Abb. 2

Registrieren

Der aufk lappbare  P hotovorsatz  GM 4192 eignet 
sich besonders für das R egistrieren von Oszillo- 
gram m en.
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Abb. 2 zeigt das S ta tiv  au f dem  K ath o d en 
strah l Oszillographen GM 3152 m it einer Rollei- 
cord K am era.

Stehende Bilder

Zur E rzeugung stehender B ilder (z.B. fü r das 
Registrieren m it Z eitaufnahm en) k ann  die K ipp- 
frequenz wahlweise m it der M eßfrequenz, der 
N etzfrequenz oder einer äußeren Frequenz 
synchronisiert werden.

Zeitm arkierung
F ür die Z eitm arkierung läß t sich der K ath o d en 
strah l durch eine bekann te  Frequenz kurzzeitig 
un terd rücken . D urch diese M odulation en ts teh t 
s ta t t  einer kontinuierlichen, eine gestrichelte 
Linie. Der A bstand  zwischen zwei P u n k ten  ist 
ein d irektes Maß für die Zeit.
U ltrakurzw ellen
F ü r M essungen au f U ltrakurzw ellen  sind be
sondere A nschlußklem m en vorgesehen, die d i
rek t m it den A blenkp latten  verbunden  sind.

Technische Daten

H ochvakuum  K athodenstrah lröhre  DN 9-3
m it N achleuchtscliirm  m it grünem  Licht.

Vertikaler Verstärker

Zweistufiger V erstärker m it G egentak t E ndstufe; 
V erstärkung etw a 1600 fach; F requenzbereich von 
10 Hz bis 7 000 000 Hz, linear innerhalb  dB.

M eßempfindlichkeit und Eingangsim pedanz 
Höchste M eßempfindlichkeit
6 m V eft- pro cm gesam te Bildhöhe, bei einer 
Eingangsim pedanz von 10 000 Ohm und 
einer E ingangskapazitä t von etw a 10 pF . 
Die E m pfindlichkeit kann  kontinuierlich 
geregelt w erden.

Hohe Eingangsim pedanz Bei derselben 
E m pfindlichkeit von 6 m V eff eine E in 
gangsim pedanz von 1 Megohm und eine 
E ingangskapazitä t von etw a 12 pF .

M ittlere Em pfindlichkeit 100 mVeff pro cm 
gesam te B ildhöhe, bei einer E ingangs
im pedanz von 170 000 Ohm und  einer 
E ingangskapazitä t von etw a 5 pF .

Anschluß direkt an die A blenkplatten
Em pfindlichkeit 10 Veß- pro cm gesam te 
Bildhöhe, E ingangsw iderstand 2 Megohm 
und E ingangskapazitä t etw a 30 pF .

E ine ausführliche Gebrauchsanweisung wird allen Philips Meßgeräten mitgeliefert.
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