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F Ü R  T E L E G R A F I S C H E  B E S T E L L U N G E N

benu tze  man das C od e w ort

n jm w s  =  L is te  P rä z is io n s -W id e rs tä n d e  und -K o ndensa to ren ,

H a n d lis te  Teil VII c, A u sg ab e  O k to b e r 1939, L ls te n -N r................

Im A n s c h lu ß  an d ieses  W o rt muß s te ts  e in  w e ite re s  C o d e w o rt aus Teil I 

des A lp h a -C o d e s  fo lg e n . D ieses C o d e w o rt w ird  n ie  a ls  rech ts  d a n e b e n 

s te h e nd e  B e d eu tu n g , so nd e rn  a ls  l i n k s  d a n e b e n s te h e n d e  Zah l ge lesen.

B e i s p i e l :  n jm w s j lq p z  b e d e u te t: L is te  P rä z is io n s -W id e rs tä n d e  und -K o n 

d e n sa to re n , H a n d lis te  Teil V l lc ,  A u sg a b e  O k to b e r 1939, L is ten -N r. 157835, 

das is t e in  D re h s c h a lte rw id e rs ta n d  fü r  G le ich s tro m  und W e ch se ls tro m  

te c h n is c h e r  F requenz, in M a ha g o n ig e h ä u se , m it 4 S ch a lte rn  zum  E insch a l

ten  d e r S tu fen  11 x0,1 ; 1 1 x 1 ; 11 x1 0 ; 11 x1 0 0 ß , G e sa m tw id e rs ta n d  1222,1 .0.
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Allgemeine Gesichtspunkte für die Auswahl

Diese Liste en thä lt außer W iderständen und K ondensatoren auch S elbst

induktiv itä ten und versch iedene S cha ltgeräte w ie Tasten, U m scha lte r und 

S trom wender, d ie fü r  jeden Scha ltungsaufbau im Laboratorium , insbesondere 

aber bei B rückenm essungen gebrauch t werden. Den jew eiligen Zwecken und 

A n fo rderungen der M essung en tsprechend, w erden die A ppara te  in den ver

schiedensten A usführungen als techn ische  und Präzisions-G eräte od e r als 

E ichnorm ale hergestellt.

Die regelbaren Geräte haben als Regelorgane — abgesehen von ein igen 

A ppara ten fü r  Betriebsm essungen —  allgem ein D rehscha lte r oder S töpsel

kontakte. Für ihre Auswahl sind die nachfo lgenden G esich tspunkte von 

Bedeutung.

Die D rehscha lte rw iderstände und -kondensatoren gestatten wegen ih re r 

bequem en und le ichten Schaltung, d ie  es dem  B eobachter erlaubt, seine 

A u fm erksam keit voll auf d ie  M essung zu rich ten, eine besonders rasche 

A usführung der M essungen. Sie werden deshalb vorzugsweise fü r  alle 

die M essungen benutzt, bei denen eine ö fte re  Reglung e rfo rde rlich  ist 

und auf ein rasches A rbe iten  besonderer W ert ge legt w ird. Die vor e in ige r 

Ze it neu durchgeb ilde ten  Z en tra ld rehscha lte r gewährle isten dabei durch ihre 

sichere Kontaktgabe und durch n ied rige  übergangsw iders tände  eine hohe 

M eßgenauigkeit. Die Kondensa to ren werden außerdem  auch zur kon tinu ie r

lichen Feinreglung als D rehkondensa to ren gebaut.

Die S töpselkontakte haben die  größte K on tak ts iche rhe it und die k le insten 

U bergangsw iderstände. Die S töpse lw iderstände und -kondensatoren werden 

daher vorzugsweise benutzt, wenn e ine höchste G enauigke it verlangt w ird ; 

sie sind besonders geeignet, wenn der e ingeste llte  W ert n ich t zu häufig 

verändert werden muß.

W eitere en tsche idende G esich tspunkte fü r  die Auswahl is t d ie  V erw endbar

keit de r A ppara te  fü r  bestim m te S trom arten, fe rn e r ihre A bsch irm ung gegen 

äußere Einflüsse, die insbesondere bei den A ppara ten  fü r T onfrequenzm es

sungen e rfo rderlich  ist. A lle d iese E igenschaften sind en tsprechend ih rer 

Bedeutung in den nachfo lgenden techn ischen  Erläuterungen und Tabellen 

hervorgehoben.

A u f der fo lgenden Seite sind die  besonderen A nw endungsgeb ie te  der ver

sch iedenen A ppara te  kurz zusam m engeste llt.
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D re h s c h a lte rw id e rs ta n d .

Technische Drehschalterwiderstär.vje 
Anwendung: Die W iderstände sind fü r  M essungen geeignet, bei denen es n ich t 
auf höchste M eßgenauigkeit ankom m t. Sie s ind fü r G leich- unc' „chse ls trom  
50 Hz verw endbar und können fü r  höhere S trom belastungen benutzt werden. 
Ausführung: Die Geräte entha lten je  4 durch D rehscha lte r e inste llbare 
Dezimale und einen fe in rege lbaren  R aupenw iderstand, der eine S tufe der 
letzten Dezimale überbrückt. Die e ingeste llten  W erte sind in sch re ib rich tig e r 
R eihenfolge in runden Fenstern ablesbar. Die spannungführenden Teile sind 
verdeckt angeordnet. Die W iderstände sind m it Ausnahm e des Raupenw ider- 
s tandes auf 1 °/0 genau a b g e g lich e n ; zulässige Belastung fü r  jede  Stufe 5 W, 
fü r  die 10000-ö-Stufen jedoch  1 W. Die Prüfspannung be trägt 2 kV.
Aufbau: P erforiertes M eta llgehäuse m it Abdeckkappe.
Abmessungen: G rundfläche 350x200 mm, Höhe m it Schaltern 200 mm.

Technische
Drehschalter
widerstände k

m it5 D re h sch a lte rn  f ü r l  F e in re g ie ru n d  
4 S tu fe n w id e rs t.: G e s a m tw id e rs t.:
9x0,1 b is  9 x  100 Ü  
9x1  b is  9 x  1 000 LI 
9 x1 0  b is  9 x  10000 ü

1 000 ü  
10000 L> 

100000 <>

L is te n - P re is e tw a
Nr. kg

157 801 7
157802 J y 7
157 803 7

Hochohm widerstände 
Anwendung: Die H ochohm w iders tände sind zum Prüfen von Iso la tions
messern und fü r Verg le ichsm essungen au f der M ontage geeignet. 
Ausführung: Die Geräte enthalten je  10 in Reihe gescha lte te Karbow ider- 
stände m it S teckbuchsen zum A bgre ifen  des gewünschten W ertes durch 
Bananenstecker. Die G enauigke it be träg t ±1°/o je  Stufe, bei Listen-N r. 157812 
jedoch  ±  10°/o.
Aufbau: Holzgehäuse m it Pertinaxplatte.
Abmessungen: G rundfläche 235x90  mm, Höhe 40 mm.

H o c h o h m  w id e r s t ä n d e m it 10 d u rc h  B a n a n e n s te cke r a b g re if L ls ten - P re is e tw a
baren  K a rbo  w id e rs tä n d e n  f. max. 2500V; 
W id e rs ta n d : B e la s tun g  je  S tu fe :

Nr.
M i - ! m  n

10x0,1 M i} e tw a  1,5 W 400 V 157 810 0,33
^ BS5:::â:Sïs:3̂  ? ñ 10x1 M fi e tw a  1 W  1000 V 157 811 0,33

10X10 M ß e tw a  0,5 W  2000 V 157 812 ( r 0,33
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P rä z is io n s -S tö p s e lw id e rs ta n d  und -D re h s c h a lte rw id e rs ta n d .

Präzisions-Drehschalter- und -Stöpselwiderstände

Äußerer Aufbau: Die Präzis ions-W iderstände haben a llgem ein hochg lanz
po lie rte  M ahagonigehäuse. Ihre M on tagep la tten  sind gegen den oxyd ie ren
den Einfluß des Lichtes durch e ine Schu tzp la tte  abgedeckt, die während der 
B ed ienung auf dem  A pp a ra t ve rb le ib t und som it auch eine Verschm utzung 
der M on tagep la tte  und der Kontakte verh indert. Frem dkörper, die in die 
S töpse llöche r fa llen , werden durch besondere R innen un ter den Löchern 
au fge fangen; sie können dann durch se itliche  Bohrungen in den G ehäuse
wänden le ich t e n tfe rn t werden. Die Fläche der A bdeckp la tte  w ird zugle ich 
zum A nbringen von Beziffe rungen und e rfo rde rlichen fa lls  auch zum A u f
zeichnen von S cha ltlin ien  benutzt.

Ausführung der Drehschalter (DRP.): Die D rehschalterw iderstände haben 
an Stelle der frühe ren  K urbe lscha lte r m it am Ende des Kontakthebels liegen
dem H a nd g riff D rehscha lte r m it kräftigem , zentral ge lagertem  Drehknopf. 
Diese D rehscha lte r weisen eine bisher n ich t e rre ich te  K on takts iche rhe it und 
D auerhaftigke it auf und zeichnen sich durch n iedrigste  üb e rg ang sw ide r
stände aus. Der aufsteckbare D rehknopf lieg t auf e ine r festen Achse auf und 
is t nur lose m it dem B ürs ten träge r gekuppelt, so daß die Kontaktgabe durch 
den au f den D rehknopf ausgeübten H anddruck n ich t beeinfluß t werden kann. 
Der fü r e ine gute Kontaktgabe e rfo rde rliche  hohe B ürstendruck ist v ie lm ehr
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nur gegeben durch eine krä ftige  Feder, die den 
Druck durch eine ge lenkige Brücke gleichm äßig 
auf die e inander gegenüberliegenden Bürsten 
verteilt. Da die M itn e h m e rd ie se r B rücke in der 
Höhe der K on taktflächen in den B ürstenträger 
e ingre ifen , so ist auch ein K ippen s iche r ver
m ieden. A uch die R astevorrich tung is tso  du rch
gebildet, daß sie keinen Einfluß auf den B ür
s tendruck ausüben kann. A ls Kontaktm ateria l 
w ird eine Spezia llegierung großer Härte ver
wendet, die se lbst bei sehr häufigen S cha l
tungen keinerle i Abnutzung zeigt und die K on
stanz der Kontaktgabe gewährle istet.

Die E inste llung de rS ch a lte rw ird  durch e ineam  
D rehknopf befestig te  N um m ernsche ibe ange
zeigt, deren jew eils  e ingeste llte  Z iffe rn  in A us
sparungen der über der M on tagep la tte  ange
ordneten A bdeckp la tte  erscheinen. Sind m eh
rere Scha lte r vorhanden, so s ind sie stets de ra rt 
angeordnet, daß die e ingeste llten W erte In sch re ib rich tig e r R e ihenfo lge ab
gelesen werden können.

Zum Reinigen und E infetten der Kontakte können die S cha lte r le ich t aus
e inandergenom m en werden. Nach Abnehm en der Deckpla tte  sind die D reh
knöpfe einzeln abzuziehen, w odurch die Kontakte zugänglich w erden. Zum 
Reinigen der Bürsten kann man danach den Scha lte r durch H erausschrauben 
e iner M u tte r noch w e ite r zerlegen.

Ausführung der Stöpselkontakte: Die vor m ehreren Jahren du rchge füh rte  
K onstruktion der S töpselkontakte hat sich bestens bewährt. Die Kontakte 
genügen höchsten A n fo rderungen an K on tak ts iche rhe it und Dauerhaftigke it.

D re h s c h a lte r, z e rle g t.

A u s fü h ru n g  d e r S tö p s e lk o n ta k te .
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W ährend frü h e r d ie  K ontaktk lö tze m it Schrauben und S tiften a u f  der M on
tagep la tte  be festig t waren, is t bei der je tz igen A usführung die den S töpsel
druck aufnehm ende K on taktfläche tie f in  die M on tagep la tte  eingelassen 
(vgl. Bild Seite 7). Der durch das E indrehen des S töpsels w irksam e S eiten
druck w ird dadurch unm itte lba r auf die M on tagep la tte  übertragen. Die 
K on taktfläche kann som it w eder ausweichen noch sich neigen, so daß auch 
nach längerem  Gebrauch stets ein gutes Festsitzen des Stöpsels m it voller 
Kon taktfläche e rre ich t w ird. Durch elastische Z w ischeng lieder zwischen den 
einze lnen S töpselk lötzen Ist auch eine gegense itige  B ee in flussung benach
ba rte r Klötze unbed ing t verm ieden.

Für Abzweigzwecke d ien t ein Zangenklem m stöpsel, de r Infolge e ine r Schraub- 
federung  in den zy lind rischen  Bohrlöchern  besten K ontakt s iche rt (vgl. Bild 
Seite 6). Die Zangensperre w ird durch eine M u tte r am K op f des Stöpsels 
betätigt.

Ausführung der W iderstände : A ls W iderstandsm ateria l w ird bei allen A pp a 
raten M angan indraht, auf keram ischen K örpern aufgew ickelt, verwendet. Die 
W iders tandsro llen  sind künstlich gea lte rt und lange Z e lt gelagert, so daß sie 
absolut konstan t bleiben. Die A bg le ichung , an den Kontakten gem essen, e r
fo lg t bei W iderständen von 1 ß  und höher au f m indestens 0,02 °/0 bei denen 
von 0,1 ¡2 au f 0,1 °/0 und bei W iderständen von 0,01 a  auf 0,5 °/0 des Sollwertes. 
Die zulässige Belastung be träg t bei den S töpselw iderständen fü r jede  Stufe von 
1 ¡2 aufwärts 2 W, bei den D rehscha lte rw iderständen fü r  jede  Dekade max. 
5 W und (bei S töpsel- sow ie D rehschalterw iderständen) n ich t m ehr als 100 V. 

Die W iderstände sind beglaub igungsfäh ig en tsprechend den Vorschriften 
de r PTR. A u f W unsch w ird den Appara ten ein Prüfschein der PTR. gegen 
Erstattung de r P rü fgebühr m itge lie fert.

Die fü r  die a llgem eine Verwendung bestim m ten W iderstände erhalten d u rch 
weg Induktionsfre ie  und fü r  techn ische  Frequenzen w inke lfre ie  Spulen, so 
daß diese A ppara te  sowohl fü r  G le ichstrom  als auch fü r  W echselstrom  te ch 
n ische r Frequenz benutzt werden können. Der P hasenfehler Ist fü r  die m ei
sten A nw endungsgeb ie te  bei Frequenzen bis 50H zzu vernachlässigen. Noch 
bei 500 Hz sind die Fehler im ungünstigsten Falle so klein, daß sie innerhalb 
der A bg le ichgenau igke it der Spulen liegen.

Für die D rehscha lte rw ide rs tände w ird bei allen Dekaden von 1 ß  aufwärts 
eine Sparscha ltung verwendet, die — insbesondere  bei den Appara ten fü r 
Tonfrequenz — den Vorzug bietet, die gegense itige Bee in flussung de r e in 
zelnen W ide rs tandse lem en te  und die Erdkapazität au f ein M indestm aß zu 
beschränken.

Besondere Durchbildung derTonfrequenzwiderstände: Diese W iderstände 
erhalten ei ne fü rT on frequenz w inke lfre ie  Spezia lw icklung, wodurch w esentlich 
verbesserte Zeitkonstanten erz ie lt werden. In der nach fo lgenden Tabelle sind 
die Verg le ichsw erte  fü r  n ich t e ingebaute Spulen e inande r gegenübergestellt.
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S p u le n a rt
D ie Z e itk o n s ta n te  T n ic h t e in g e b a u te r S p u len  b e trä g t 

e tw a  bei e inem  W id e rs ta n d  v o n :

10 Q 1000 Q 10000 Q

fü r  te c h n is c h e  F requenz w in k e lfre i +  90 x  10 ~ 9 +  70 X 10 9 - 60 X 10 9 —  650 X 10 9

S p e z ia lw ic k lu n g  fü r  T o n fre q ue n z +  25x10—9 +  0,5x10—9 •1x10—9 +  10x10“ 9

Das Kurvenbild zeigt als Beispie l d ie  gem essenen Ze itkonstanten der e in 
gebauten W iderstände an einem  D rehscha lte rw iderstand m it fü n f Scha ltern 
und dem H öchstw ert 11 x 1000ß. Diese Kurven gelten nur, wenn die zu den 
n iederohm igen Dekaden füh rende  K lem m e 1 m it dem Schirm  0 verbunden 
w ird und der Schirm  E rdpotentia l hat.

+50X10

s

-50*10
Stufe i 2 3

Z e itk o n s ta n te  T d e r 10-, 100- und 1000-fl-D ekade des T o n fre q u e n z 
w id e rs ta n d e s  m it 5 D re h s c h a lte rn  fU r 11 x0,1 b is  11 X1000 f l .

Zum D efin ieren der Kapazitä t gegen Erde w ird bei den D rehscha lte rw ide r
ständen der gesam te W iderstand vollkom m en geschirm t. Der Kasten w ird zu 
diesem Zweck m it M eta ll ausgekle ide t; als A bdeckp la tte  fü r  die S cha lte r d ien t 
eine M eta llp la tte . A uch die D rehknöpfe sind m eta llisch abgeschirm t, so daß 
die Kapazität de r Hand ohne Einfluß bleibt. Die K lem m en sind u n te rd e r D eck
platte angeordnet, dam it man m it gesch irm ten Le itungen e inw and fre i an 
schließen kann. W enn keine geschirm ten Zule itungen benutzt werden, so 
kann man diese an se itlich  herausragenden Ansch luß laschen, die jedem  
A ppara t beigegeben werden, anschließen.
In ähn liche rW e ise  is t auch der B rückenzw eigw iderstand m it S töpse lscha l
tung, und zwar auch in den B rückenzw eigen gegene inander abgeschirm t, um 
die Kapazitä t gegene inander, gegen andere B rückente ile  und gegen Erde 
zu de fin ie ren .
A lle d ieseW iders tände  sind dank der A bsch irm ung auch fü r M essungen über 
dem Tonfrequenzgebiet, fü r Frequenzen bis 100000 Hz, gu t geeignet.



P R Ä Z I S I O N S - D R E H S C H A L T E R - W I D E R S T Ä N  DE

Drehschalter
widerstände 
für Gleichstrom  
und Wechselstrom  
technischer Frequenz

A nw end ung : Die D re h s c h a lte rw id e rs tä n d e  e rm ög lich e n  e ine  
g enaue  und rasche  E ins te llu ng  d e r W id e rs ta n d s w e rte . Sie 
s ind  d esh a lb  beso n d e rs  zu e m p fe h le n , wenn h äu fig e s  Regeln 
e rfo rd e r lic h  is t. D ie W id e rs tä n d e  s ind  fü r  G le ich - und W e ch se l
s tro m  b is  500 Hz ve rw e n d b a r.

A ufbau : In M a ha g o n ig e hä u se  m it L ich t- und S ta u b schu tz - 
a b d e c k p la tte , Z e n tra ld re h s c h a lte rn  m it N u m m e rn sche ib en , m it 
in d u k tio n s fre ie n  und fü r  te c h n is c h e  Frequenzen  w in k e lfre ie n  
S pu len .
A bm essungen (H öhenm aß e e in s c h lie ß lic h  S ch a lte r): 
m it 4 S ch a lte rn , G ru n d flä c h e  315x250 mm, Höhe 210 m m ; 
m it 5/6 S ch a lte rn , G ru n d flä c h e  385x250 mm, Höhe 210 mm.

m it 4 S cha ltern  fü r  d ie  S tu fen  
11X0,1 ; 1 1 x 1 ; 11x10 ; 11 x  100 12; 
G e sa m tw id e rs ta n d  1222,1 Q . .

m it 5 S cha ltern  fü r  d ie  S tu fen  
11 X0,1; 11 X 1; 11 X 10; 11 X100; 11 x1000ß; 
G e sa m tw id e rs ta n d  12222,1 Ü ................

m it 6 S cha ltern  fü r  d ie  S tu fen  
11 x0,1 ; 11 X1 ; 11 X10; 11 X100; 11 X10C0; 
11 x i0 0 0 0 ß ; G e s a m tw id e rs t. 122222,1 Q

L is ten -
Nr.

157835

157836

157837

Preis e tw a
kg

10,5

Drehschalter
widerstände  
für Tonfrequenz

A n w end ung : Die W id e rs tä n d e  d ienen  zum s ch ne llen  und g e 
nauen  E ins te llen  von W id e rs ta n d s w e rte n  im T o n fre q u e n zg e b ie t 
b is  10000 Hz. L is ten -N r. 157855 b is  157857 s ind  auch  fü r  höhere  
F requenzen  b is  100 kHz ve rw e n d b a r.

A ufbau : In M a ha g o n ig e hä u se  m it L ic h t- und S ta u b schu tz - 
a b d e c k p la tte , Z e n tra ld re h s c h a lte rn  m it N u m m e rn sche ib en , m it 
fü r  T o n fre q ue n z  w in k e lfre ie r  S p e z ia lw ic k lu n g  d e r S pu len  und 
m it S ch irm u n g .

A bm essungen (H öhenm aße e in s c h lie ß lic h  S ch a lte r): 
m it 1 S ch a lte r, G ru n d flä c h e  155x130 mm, H öhe 210 m m ; 
m it 5/6 S ch a lte rn , G ru n d flä ch e  385x250 mm, H öhe 210 mm.

m it 1 S cha lte r
fü r  d ie  S tufe 

11x1 ü
11x 10 Q 
11x100 Q 
11 x1000 Ü  
11 x10 000 Q

G e sa m tw id e rs ta n d  
11 ü 

110 ü  
1100 Q 

11 000 ü 
110000 Q

m it 5 S cha lte rn  fü r  d ie  S tu fen  
11 X 0 ,1 ; 11 X 1; 11 X 10; 11 X100; 11 X 1000 ¿2; 
G e sa m tw id e rs ta n d  12222,1 Q ................

m it 6 S cha ltern  fü r  d ie  S tu fen  
11 X0.01 ; 11x 0,1 ; 11x 1 ; 11x10; 11x100; 
11 x1000 Q ; G e sa m tw id e rs t. 12222,21 Q

m it 6 S cha lte rn  fü r  d ie  S tu fen  
11X0,1 ; 11x1 ;1 1 x 1 0 ;1 1 x 1 0 0 ; 11 X1C00; 
11 x  1.0000ß ; G e s a m tw id e rs t.122222,1 Ü

Listan.- 
NrAfi

157842
157843
157844
157845 
157 846

Prj
W%Ï

M -i

157355

157856

157857

WSL 8 S

etwa
5kg
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5

12

12,5

§
SIEMENS
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P R Ä Z I S  I 0  N S - S T Ö P S E L - W I D  E R S T Ä N D E

Stöpsel widerstände 
für Gleichstrom und 
Wechselstrom  
technischer Frequenz

L is ten -N r. 157870.

A nw endung: Die S tö p s e lw id e rs tä n d e  Kom m en w egen  d e r g e 
ring e n  U b e rg a n g s w id e rs tä n d e  fü r  a lle  P rä z is io n s -M e ssu n ge n  
in B e tra c h t; s ie  w erden  vo rzug sw e ise  b e n u tz t, w enn  d e r 
W id e rs ta n d s w e rt n ic h t zu h ä u fig  v e rä n d e rt w e rd e n  m uß. 
H öchs te  M e ß g e n a u ig k e it und  e in fa c h s te  B e d ie n un g  g e w ä h r
le is te n  d ie  W id e rs tä n d e  in D eka d e n s c h a ltu n g , w e il bei ihnen  
n u r e in  S töpse l zu b ed ie ne n  is t und d a h e r auch  n u r d e r 
ü b e rg a n g s w id e rs ta n d  an e inem  S töpse l a u f tr it t .  A ls  E rgänzung  
beim  G eb ra uch  d e r  W id e rs tä n d e  in B rü c k e n s c h a ltu n g e n  d ie n t 
d e r B rü c k e n z w e ig w id e rs ta n d . A lle  W id e rs tä n d e  s ind  fü r  
G le ich - und W e ch se ls tro m  b is  500 Hz v e rw e n d b a r.

A ufb au : In M a h a g o n ig e hä u se  m it L ic h t- und S ta u b sch u tza b - 
d e c k p la tte , m it in d u k tio n s fre ie n  und fü r  te c h n is c h e  F re 
quenzen  w in k e lfre ie n  S pu len .

A bm essung en: H öhe a llg e m e in  180 m m ; G ru n d flä c h e  bei 
L is ten -N r. 157870/71/72 je  240x180 bzw . x210 bzw . X240 m m ; 
G ru n d flä ch e  bei L is te n -N r. 157875 b is  157885 je  240x120 mm.

W iderstände  in R eihenschaltung
m it 2 Z a n g e n k le m m s tö p s e ln  zum  A b 
zw e igen  d e r E inze ls tu fe n . A ls  U n te r
te ilu n g  is t das 1-, 2-, 3- und  4 fa c h e  
d e r E inh e it je d e r  W id e rs ta n d s re ih e  
g e w ä h lt.

W id e rs ta n d s - E inhe iten  G e sa m t
re ihen  w id e rs ta n d

4 0,1 ; 1 ; 10; 100 1 111 Ü
5 0,1 •••1000 11 111 ü
6 0,1 •■•10000 111 111 Q

L is ten -
Nr.

M i

157870
157871
157872

P re is e tw a

H

3,7
4,5
5,3

W iderstände in D ekadenschaltung
m it 2 Z a n g e n k le m m stö p se ln  zum  A b 
zw e igen  d e r E inze ls tu fe n  und  m it 
e in e r K u rz s c h lu ß s tu fe . Je de r W id e r 
s ta n d  b e s te h t aus 10 g le ich e n  S tu fen  ; 
zum S cha lten  is t n u r e in  S töpse l e r 
fo rd e r lic h . M i

i/V ide rstands- G e sa m t
stu fen w id e rs ta n d

10x0,1 Q 1 Q 157875
10x1 o 10 ü 157876
10x10 Q 100 Q 157877
10x100 Q 1000 Û 157878
10x1000 Q 10000 Ü 157879
10X10000Í2 100000 Q 157880

V-oi ^

*■/

/IAA*

2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5

Brücken zweig w iderstand
m it 3 K lem m en zum  H ers te llen  von 
B rü cke n sch a ltu n g e n  nach d e r W hea t- 
s to n e -M e th o d e ; m it 4 P aa r in R eihe 
g e sch a lte te n  Z w e ig w id e rs tä n d e n : 
2 x 1 ; 2 x 1 0 ; 2x100 und  2x1000 ß  . . .

M i  ‘ 4*¿1
157885

fh
2,4

11



P R Ä Z I S I O N  S - S T Ö P S E L - W I D E R S T Ä N  DE

Stöpsel widerstände  
für Tonfrequenz

A nw end ung : Die A p p a ra te  s ind  e benso  w ie  d ie  S tö p se l
w id e rs tä n d e  a u f S e ite  11 fü r  P rä z is io n s -M e ssu n ge n  ve rw e n d 
bar, in sb e so n d e re  w enn  d e r W id e rs ta n d s w e rt n ic h t zu o ft v e r
ä n d e rt w e rd e n  m uß. In fo lg e  d e r w in k e lfre ie n  S p e z ia lw ick lu n g  
ih re r  S pu len  können  d ie se  W id e rs tä n d e  auch fü r  genaue  M es
sungen  im T o n fre q u e n z g e b ie t b is  10000 Hz b e n u tz t w erden .
Z u r V e rw e n d un g  d e r W id e rs tä n d e  fü r  B rü cken m e ssu ng e n  im 
T o n fre q u e n z g e b ie t is t d e r B rü c k e n z w e ig w id e rs ta n d  e r fo rd e r 
lic h . D ie se r W id e rs ta n d  ha t sehr k le in e  und in den B rü c k e n 
zw e igen  g le ic h e  P h a sen feh le r.

A ufbau : In M a ha g o n ig e hä u se  m it L ic h t- und S ta u b schu tz - 
a b d e c k p la tte , m it fü r  T o n fre q ue n z  w in k e lfre ie r  S p e z ia lw ic k 
lung  d e r S pu len . D er B rü c k z w e ig w id e rs ta n d  is t — auch  in 
den B rü cken zw e ig e n  g e g e n e in a n d e r — g e s c h irm t, e r kann 
dah e r fü r  F requenzen  b is  100 kHz b e n u tz t w erden .

A bm essung en: H öhe a llg e m e in  180 m m ; G ru n d flä c h e  bei 
L is te n -N r. 157890/91/92 je  240x180 bzw . x210 bzw. x240 m m ; 
G ru n d flä c h e  bei L is ten -N r. 157895 b is  157905 je  240x120 mm.

W iderstände  in R eihenscha ltung
m it 2 Z a n g e n k le m m s tö p s e ln  zum A b 
zw e igen  d e r E inze ls tu fe n . A ls  U n te r
te ilu n g  is t das 1-, 2-, 3- und 4 fa c h e  
d e r E inh e it je d e r  W id e rs ta n d s re ih e  
gew ä h lt.

W id e rs ta n d s - E inhe iten  G esam t
re ihen  w id e rs ta n d

4 0,1 ; 1 ; 10; 100 1111 Ü
5 0,1 •••1000 11 111 Q
6 0,1 •••10000 111 111 Q

W iderstände  in D ekadenschaltung
m it 2 Z a n g e n k le m m stö p se ln  zum  A b 
zw e igen  d e r E inze ls tu fe n  und  m it 
e in e r K u rz s c h lu ß s tu fe . J e d e r W id e r 
s tand  b e s te h t aus 10 g le ic h e n  S tu fen . 
Zum  S ch a lten  is t n u r e in  S töpse l 
e r fo rd e r lic h ; d ie  B e d ienung  und  A b 
lesung  is t d a h e r besonders  e in fa ch .

W id e rs ta n d s 
s tu fe n  

10x0,1 .Q 
10x1 Q
10x 10 ß  
10x100 i i  
10x1000 ü

G esam t
w id e rs ta n d  

1 Q 
10 ß  

100 f> 
1000 Q 

10000 Ü

B rückenzw eigw iders tand
fü r  F requenzen  b is 100 k H z ; 
m it A b s c h irm u n g  ; m it 3 K lem m en zum 
H e rs te lle n  von B rü c k e n s c h a ltu n g e n  
nach  d e r W h e a ts to n e -M e th o d e ; m it 
4 P aa r p a ra lle lg e s c h a lte te n  Z w e ig 
w id e rs tä n d e n  :
2 x 1 ;  2 x 1 0 ; 2x100 und 2x1000 #  . . .

L is ten -
Nr.

M

157890
157891
157892

M'sW
157895
157896
157897 
157 898 
157899

157905

Preis

M S

U

' k

e tw a
kg

3,7
4,5
5,3

2.5
2.5
2.5
2.5
2.5

§
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Vergleichswiderstände m it 3 A nschlußklem m en L is ten - Pre is etwa
W id e rs ta n d s  G esam t- Nf» '4j0¿8b

kg
stu fe n w id e rs ta n d M i /

2x5000 Q 10000 Q 157910 0,5
2 X 50 000 Q 100 000 Q 157912 0,5

m it 3 A nsch lußklem m en
und S töpselschaltung

W id e rs ta n d s  G esam t >  ö r
s tu fe n w id e rs ta n d

2x5000 Q 10000.0 157 915 0,6
2X50000 Q 1C0 000 Q 157316 c u 0.6

V e rg le ic h s w id e rs tä n d e  m it und ohne  S tö p s e ls c h a ltu n g .

Vergleichswiderstände

Anwendung: Die Verg le ichsw iderstände d ienen zum Eichen der M eßscha l
tung bei Isolationsm essungen, wobei s ta tt des P rüfob jektes der Verg le ichs
w iderstand e ingescha lte t w ird. D arüber h inaus sind die W iderstände auch 
zur B atteriesym m etrie rung bei der in der K abelm eßordnung vorgesch riebe
nen Doppeladerm essung verwendbar.

Ausführung: Als e lektrisches W iderstandsm ateria l w ird  M angan ind rah t ver
wendet. Die W iderstände sind induktionsfre i gew icke lt und au f 0,05 °/0 des 
Sollwertes abgeglichen. Ein W iderstand en thä lt je  zwei S tufen m it je  5000 oder 
50000Q. Jede Stufe verträg t 75 V.
Eine schnelle und e in fache U m schaltung e rm öglichen besonders die W ide r
stände m it S töpselschaltung. Ihre S töpselkontakte en tsprechen in der A us
führung denen der Präzis ions-S töpse lw iderstände (vgl. Seite 7).

Aufbau: In M ahagonigehäuse m it Licht- und S taubschutzabdeckp latte . 

Abmessungen: G rundfläche 8 6 x8 6  mm, Höhe e insch ließ lich  A nsch luß 
klem m en 90 mm.

VE R 6  L E I C H S - W l  D E R S T A N  D g g e r td a r o m

_.  , Irtc Joset a t - - " -
W  .■ « p m w s s » a < #

, ¿ e r im - S i o r  2 3 2
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N O R  M A L - W I  D E R S T Ä N  DE

N orm a l w id e rs tä n d e  
Q 0,01 .0, b 10 Q t c =  10000.0.

Normal widerstände 
Anwendung: N orm alw iderstände d ienen zu S trom m essungen m it K om pen
satoren und zu W iderstandsm essungen m it der Doppelkurbe l-M eßbrücke. 
Ausführung : A ls W ide rs tandsm ateria l w ird M anganin verwendet. Die W ide r
stände sind m it den Zule itungen durch S ilbe rlö tungen verbunden. Bei W ide r
ständen bis 10 Q w ird die Spannung durch besondere K lem m en abgenom m en, 
bei höheren W iderständen durch Bananenstecker. Die neuen lu ftgeküh lten  
N orm alw id erstände lassen gegenüberfrühe ren  A usführungen ei ne wesentlich 
höhere W attbe lastung bei geringeren A nw ärm efeh le rn  zu, so daß eine Petro
leum badkühlung n ich t m ehr e rfo rde rlich  ist. G le ichzeitig  gewährle isten sie 
e ine bessere ze itliche Konstanz des O hm wertes. Die A bg le ichgenau igke it 
be trägt ±_ 0,01 V  Die W iderstände sind beg laub igungsfäh ig ; au f W unsch e r
fo lg t die L ieferung m it P rüfschein der PTR. gegen Erstattung der Prüfgebühr. 
N o rm alw ide rs tände fü r  Tonfrequenz fü r  10 ü  bis 10000 ¡2 auf Anfrage. 
Aufbau: In rundem  M etallgehäuse, über 100 ,ß in lu ftd ich tem  Gehäuse. 
Abmessungen (Höhe e insch ließ lich A nsch lußk lem m en):

L is ten -N r. 157920 157921 und 157922 157 923 b is  157925 157926 b is  157 929

H öhe in mm 180 250 180 180

D urch m e sse r in mm 115 170 115 85

Normal widerstände W id e rs ta n d Zu läss ig e L is ten - P re is e tw a

fü r  G le ic h s tro m  ^ //ö 0 0^ 0,0001 Q
B e las tung  
200 A

Nr.
157920

kg
1,6

0,001 Ü 200 A 157921 3,8
0,01 ü 50 A 157922 2,5
0,1 Ü 10 A 157 923 au) 0,6

a 1 o 3 A 157924 / r 0,6
10 Q 1 A 157 925 (r 0,6

O r r  ioo 0,15 A 157926 0,8
1 000 Q 0,05 A 157 927 0,8

10000 Ü 0,015 A 157928 0,8
100000 Ü 0,005 A 157929 0,8

Anschlußlaschen 1 P a a r fU rL .-N r. 157920/21/23 z u r V e rw e n 
dung  m it d e r D o p p e lk u rb e l-M e ß b rü c k e 157920 0,1

§
SIEMENS
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N O R M A L - S E L B S T I N D U K T I O N E N

N orm a l-S e l b s tin d u k tio n e n  
a 0,0001 H, b =  0,05 h , c = -2x0 ,01  H.

Normal-Selbstinduktionen
Anwendung: Die Präzis ions-Norm ale der S e lbstinduktion  sind insbesondere 
fü r  Induktivitäts- und Verlustm essungen an Spulen e rfo rde rlich , darüber h inaus 
sind sie auch g e e ig n e tfü r Kapazitä tsm essungen und zum M essen von S che in 
w iderständen. Sie werden h ierbei durchw eg in Verb indung m it W echselstrom - 
M eßbrücken benutzt.
Ausführung: Die Spulen sind auf verlustfre ien keram ischen K örpern au f
gewickelt. Nach dem A b jus tie ren  w ird die W icklung durch einen Spezia l
verguß im Vakuum unveränderlich festge leg t. Um die W irbe ls trom feh le r so 
klein w ie nur m öglich zu halten, is t de r Le ite rquerschn itt un terte ilt, jeg liche  
M eta llte ile  sind verm ieden und die Ansch lußklem m en zu diesem  Zweck 
sehr klein gehalten. Die K apazitä t be träg t etwa 70^ F .  Die in der Tabelle 
angegebenen höchstzulässigen S trom stärken bew irken bei e ins tünd iger 
E inschaltung eine Tem perature rhöhung von etwa 15°C.
Aufbau: Porze llankörper m it Schutzm ante l fü r  die W icklung.
Abmessungen:

L is te n -N r. 157 940 und  157 941 157942 b is  157947 157 950

H öhe in mm 62 72 82

D urch m e sse r in mm 90 150 170

Normale der 
Selbstinduktion

4 M

G le ic h s tro m - h ö ch s tzu l. 
In d u k tio n  w id e rs ta n d  S tröm st.
0,0001 H 
0,001 H 
0,005 H 
0,01 H
0,05
0,1
0,5
1

0,2 ß  
0,8 ß  
2 ß  
3 ß  

15 ß  
24 ß  

120 ß

3 A 
2 A 
1 A 
1 A 
0,8 A 
0,6 A 
0,3 A  
0,3 A

L is ten -
Nr.

157940
157941
157942
157943
157944
157945 
157 946 
157 947

Preis
/

I0,

e tw a
kg
0,6
2
2,2
2.3
2.4
3.5
3.6
3.7

Normal der gegen
seitigen Induktion

G le ich s tro m - 
In d u k tio n  w id e rs ta n d  
2x0,01 H 2 x 3  ß

h ö ch s tzu l. 
S trö m st. 

2x1  A 157950 3,1
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T E C H N I S C H E R  K O N D E N S A T O R §
SIEMENS

Technischer Stufenkondensator 

Anwendung: Dieser veränderbare K ondensa to r ist besonders fü r  Betriebs
m essungen bestim m t; wegen se iner P re isw ürd igke it ist er auch fü r Schulen 
seh rgee igne t. Das G erät w ird inV erb indung m itde m  D rehkondensa to rU sten - 
Nr. 157999 zur R esonanzeinste llung bei de rTon frequenzm asch ine  gebraucht 
(vgl. H and lis te  Teil VII b).

Ausführung: Der A ppara t en thä lt 12 parallel geschaltete B lockkonden
satoren m it Papier als D ie lektrikum  m it den Stufen 1,2 ,3 ,4  x0,1 /«F, x  0,01 /<F 
und x 0,001/«F. Die einzelnen Stufen werden m it kle inen Hebe lscha ltern 
ohne Kurzschluß der n ich t benutzten A b te ilungen  e ingeschaltet. Der K onden
sator hat zusätzliche K lem m en zum Erden und zum Anschluß eines Zusatz
kondensators.

Die B etriebsspannung be träg t 500 V W echse lspannung bzw. 800 V G le ich
spannung, die Kondensatoren der hunderts te l und tausendste l Stufen können 
jedoch  m it 1000 V W echsel- bzw. 1600 V G leichspannung be lastet werden.

Die G enauigke it de r e inzelnen Kondensa to ren be träg t i  5 %.

Aufbau: In E ichenholzkasten m it se itlich  e ingebauten Schaltern. 

Abmessungen: G rundfläche 350x130 mm, Höhe 125 mm.

Technischer
Stufenkondensator

M ' i k o
m it 12 d u rch  H e b e ls c h a lte r e in s c h a lt-  
baren  B lo c k k o n d e n s a to re n  von 0,001 ; 
0,002 ; 0,003; 0,004; 0,01 usw. b is  0 ,4pF \

G e s a m tka p a z itä t e tw a  1,11 ju F .............

L is ten - P re is e tw a
Nr. kg

157965 3
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P R Ä Z I S I O N S - G U M  M E R - K O N  D E N S A T O R E N

P rä z is io n s -K o n d e n sa to re n  m it S tö p s e ls c h a ltu n g  und m it D reh sch a lte rn .

Allgemeines über die Ausführung der Präzisions-Kondensatoren

Die nachfo lgend au fge füh rten  P räzis ions-G lim m erkondensatoren sind neue 
und neueste K onstruktionen. G egenüber frühe ren  A usführungen zeichnen 
sich die Appara te  a llgem ein durch die verbesserte Konstanz der Kapazität, 
durch n iedrigeren Verlustw inkel und ge ringerenT em pera tu re in fluß  aus. S äm t
liche A ppara te  haben zum m indesten in ihren Teilkapazitäten vollkom m en 
abgeschirm te G lim m erpakete. M it e inem  Innensch irm  sind der e in te ilige  
K ondensator Listen-N r. 157970 und die S töpse lkondensa toren ausgeführt. 
A lle weiteren e in te iligen K ondensatoren und die  D rehscha lte rkondensa toren 
sind m it doppeltem  M eta llsch irm  ausgerüstet, d. h „ außer dem Innensch irm  
ist noch ein Außenschirm  vorgesehen. Bei ihnen kann durch Erdung des 
Außenschirm es die Erdkapazität des Innensch irm es (Kapazitä t zw ischen den 
beiden Schirm en) d e fin ie rt werden. Diese A ppara te  sind deshalb auch fü r 
genaue W echselstrom m essungen, insbesondere  bei höheren Frequenzen bis 
etwa 100000 Hz, gu t geeignet. Die Schaltung der Kondensa to ren m it D oppe l
schirm  ist auf dem A ppara tsch ild  angegeben.

A lle  K ondensatoren werden m it 1000 V W echse lspannung auf Spannungs
fes tigke it ge p rü ft; sie können dem gem äß fü r Betriebsspannungen bis 
500 V benutzt werden. Die Isolation be träg t en tsprechend den V orschriften 
des Re ichspost-Zentra lam tes m indestens 10000 M ß /iiF  nach 2 M inuten 
Meßdauer. A lle  Kondensa to ren sind beg laub igungsfäh ig  en tsprechend 
den V orschriften de r PTR. A u f W unsch w ird den G eräten ein Prüfschein 
der PTR. gegen Erstattung der P rü fgebühr beigegeben.
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P R Ä Z  I S I 0  N S - 6  LI M M E R - K O N D E N S A T O  R E N §
SIEMENS

E in te ilig e  P rä z is io n s -G lim m e rk o n d e n s a to re n  m it d o p p e lte m  M e ta lls c h irm .

Einteilige Präzisions-Glimmerkondensatoren  
Anwendung: Die Kondensa to ren sind fü r  M eßscha ltungen und zum Einbau 
in A ppara te  bestim m t, in denen eine fes te  Kapazitä t gebrauch t w ird. W egen 
ih re r k le inen Verlustw inkel und der großen Konstanz können sie als Norm ale 
benutzt werden. M it Ausnahm e des K ondensators Listen-Nr. 157970, der 
vorw iegend fü r  G le ichstrom  bestim m t ist, sind alle A ppara te  auch fü r  W echsel
strom  höherer Frequenz bis etwa 100000 Hz geeignet.
Ausführung: Die aus E inzelkondensatoren aufgebauten Kondensatorpakete 
sind in verlö te te  M eta llbeche r lu ftd ich t e ingeschlossen oder (bei der Recht
eckform ) in M eta llkästen eingebaut, die durch Vergußmasse feu ch tigke its 
d ic h t abgeschlossen werden. Diese Becher oder Kästen bilden den Innen
schirm . Den Außenschirm , der m it der Erdungsklem m e verbunden ist, ergeben 
die  M eta llgehäuse der Appara te .
Die Kondensa to ren werden au f ±  0,3°/o abgeglichen. (K ondensa to ren fü r  
höhere G enauigke it au f A nfrage.) Die Konstanz der Kapazitä t be trägt einige 
hunderts te l °/0, der Verlustw inkel ist 1 x1 0 —4 bei 800 Hz und de rTem pera tu r- 
koe ffiz ien t etwa 0,02 °/0 je  10° C.
Aufbau: Listen-N r. 157970 Hartgum m igehäuse, alle anderen M etallgehäuse.
Abmessungen: Listen-N r. 157970 G rund fläche 115x 105 mm, Höhe 50 mm,

Listen-N r. 157971 bis 157977 D urchm esser 93 mm, Höhe 146 mm,
Listen-N r. 157978 bis 157980 G rund fläche 165x105 mm, Höhe 135 mm.

Einteilige Präzisions-  
Glimmer
kondensatoren

L is ten -N r. 157970.

einfach gesch irm t M i M V
in H a rtg u m m ig e h ä u se

K a p a z itä t 0,1 ¿¿F.............................

i\a pa ¿ i ia i k.

M i  ko  £ 5 |

m it Doppelschirm
in rundem  M e ta llg e h ä u se

K a p a z itä t 0,001 ^ F ....................
0,002 i i ? ................
0,005 ^ F ...................
0,01 ¿¿F................
0,02 f i F ................
0,05 f i F ...................

_____  0,1 /itF . . . . . . .
in re c h te c k ig e m  M e ta llg e hä u se  

K a p a z itä t 0,2 j u F .......................

M l k o j t l

L is te n -
Nr.

157970

157971
157972
157973
157974
157975
157976
157977

157978
157979 
157 980

Preis

%
7é
CL

KXr
&

e tw a
Kg
0,5

0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7

1.5
1.5
1.5
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§
SIEMENS

P R Ä Z I S I O N S - G LI  M M E R - K 0  N D E N S A T O  R E N

P rä z is io n s -K o n d e n s a to r m it 3 D re h s c h a lte rn  fü r  3 D ekaden.

Präzisions-6limmerkondensatoren mit Drehschaltern
Anwendung: Die K ondensatoren werden besonders in B rückenschaltungen 
verwendet, da die D rehscha lte r ein rasches A bg le ichen erm öglichen. Sie sind 
auch fü r W echselstrom  höherer Frequenz bis etwa 100000 Hz geeignet. 
Ausführung: Die D rehscha lte r sind ähnlich denen fü r  die P räzisions-W ider
stände m it Z en tra ld rehknop f und N um m ernsche ibe du rchgeb ilde t (vgl. Seite6). 
Sie zeichnen sich durch gle ichm äßig hohen K ontaktdruck und in fo lge eines 
sehr k le inen Scha lte rw iderstandes und der Verw endung keram ischen W erk
s to ffes durch nahezu verlus tfre ie  E inste llung der Kapazitä tsw erte aus. A lle  
n ich t e ingescha lte ten Kapazitä ten werden kurzgeschlossen. Die K onden
satoren sind m it doppeltem  M eta llsch irm  ausgerüstet. Die Teilkapazitäten 
sind in M eta llbechern  enthalten (vgl. Seite 18), die den Innensch irm  bilden. 
Der Außenschirm  w ird durch die M eta llauskle idung des Gehäuses und durch 
eine m etallene Licht- und S taubschu tzabdeckp la tte  erhalten. Durch doppelte  
A nordnung de rK lem m en kann e inZ usa tzkondensa to rangesch lossenw erden . 
Die A bg le ichgenau igke it be trägt +  0,3 °/0 fü r  1/ 10 und 1/ i 00 Dekade und 
±0 ,5 °/o  fü r  Vjooo Dekade, die ze itliche Konstanz ein ige hunderts te l °/0 ; der 
Verlustw inkel der Einzelpakete be trägt 1 x10 -4  bei 800 Hz und der T em peratur
koe ffiz ien t etwa 0,02°/o je  10°C. Beim K ondensa to r m it 3 D rehschaltern ist 
die Scha ltkapazitä t au f 100 pF festge leg t, so daß sie durch H inzuzählen zum 
eingestellten W ert le ich t be rücks ich tig t werden kann.
Aufbau: M ahagonigehäuse m it Licht- und S taubschutzabdeckp latte . 
Abmessungen: Höhe a llgem ein 220 mm, G rund fläche bei 1 Scha lte r etwa 
160x218 mm, bei 3 Scha ltern 375x215 mm.

Präzisions-Glimmer
kondensatoren 
mit Drehschaltern
m it D oppe lsch irm

m it 1 D rehscha lter lv'
fU r 1 D ekade  G e sa m tka p a z itä t

9x0,001 «F 
9X0,01 fi F

0,009 /¿F 
0,09 fiF

L is ten -
Nr.

157985
157986

P re is e tw a
kg
4
4

mit 3 D rehschaltern
fü r  3 D ekaden
10X0,001 ; 10x0,01 ; 10x0,1 /<F; 
G e s a m tka p a z itä t 1,11 / « F ....................... 157 988 dr 10,5
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P R Ä Z I S I O N S - G L I M  M E R - K 0  N D E N S A T O  R E N §
SIEMENS

P rä z is io n s -K o n d e n s a to re n  m it S tö p s e ls c h a ltu n g .

Präzisions-Glimmerkondensatoren mit Stöpselschaltung
Anwendung: Die S töpse lkondensa toren fin d e n  in Brücken- und Präzisions- 
M eßscha ltungen Verwendung. Sie sind besonders geeignet, wenn die Kapa
z itä tsw erte  n ich t zu o ft geände rt werden müssen.

Ausführung : Die S töpse lkondensa toren werden in 2 A usführungen m it 4 und 
12 A b te ilungen  hergeste llt. Durch den Einbau der neuen abgeschirm ten 
G lim m erkondensatoren (vgl. Seite 18) haben die A ppara te  eine hohe K on
stanz der Kapazität, n ied rigen Verlustw inkel und geringen T em pera tu rkoe ffi
zienten. Bis auf die S töpse lkontakte  und Leitungen sind die A ppara te  m eta l
lisch abgeschirm t. Eine Licht- und S taubschutzabdeckp latte , auf der g le ich 
zeitig d ie  Schaltung e ingeze ichne t ist, gew ährle is te t einen dauernd guten 
Iso lationszustand der M ontagepla tte . Die S töpselanordnung ist derart, daß 
alle n ich t benutzten S tufen einzeln kurzgeschlossen werden können.
Die A bg le ichg en au igke it be trägt +  0,3%  fü r  1/ 10, ± 0 ,5  °/o fü r  1/ i 00 und ±  1 °/0 
fü rV jo o o  Dekade, d ie  ze itliche  Konstanz nur e in ige hunderts te l °/0 und die 
Scha ltungskapazitä t nur etw a 25 pF. Der Verlustw inkel der Einzelpakete be
träg t 1 x10—4 und der Tem pera tu rkoe ffiz ien t etwa 0,02 °/0 je  10° C.

Aufbau: M ahagonigehäuse m it Licht- und S taubschutzabdeckp latte . 

Abmessungen: G rundfläche 176x210 mm, Höhe 185 mm.

Präzisions-Glimmer
kondensatoren 
mit Stöpselschaltung
m it E in fa chsch irm

mit 4 Stufen
und e in e r K u rz s c h lu ß s te llu n g ; 
E in z e lk a p a z itä te n :
0,1 ; 0,2; 0,3; 0,4 ^F;
G e s a m tk a p a z itä t 1 .............................

L is ten -
Nr.

m k
157990

P re is

*0- i< $ w

e tw a
kg

3

m it 12 Stufen
und  e in e r K u rz s c h lu ß s te llu n g ; 
E in z e lk a p a z itä te n :
0,001 ; 0.002; 0.002; 0,005 /¿F ;
0,01 ; 0,01 ; 0,02; 0,05 ^F und 
0,1 ; 0,1 ; 0,2; 0,5 ^F;
G e s a m tk a p a z itä t 1 ^ F .............................

N l i J
n.

157995

« f j t ¡L ylA 

5,3
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§
SIEMENS

P R Ä Z I S I O N S - L U F T - D R E H  K O N D E N S A T O R E N

L u ft-D reh  K ondensa to r.

Präzlsions-Luft-Drehkondensatoren

Anwendung: Die D rehkondensatoren d ienen als veränderbare Vergle ichs- 
bzw. N orm alkondensatoren fü r  kle ine Kapazitä ten und zum Feineinregeln 
insbesondere in V erb indung m it S töpsel- oder D rehschalterapparaten.

Ausführung: Die D rehkondensatoren haben kreis- oder ha lbkre is förm ige 
Platten m it Luft als D ielektrikum . B esonderer W ert ist auf verlustfre ien  Aufbau 
gelegt worden. Zum schnellen und genauen Einste llen sind die Geräte m it 
Grob- und Feinreglung ausgerüstet; sie haben große drehbare  Skalen m it 
Noniusablesung. Große Fenster erm öglichen eine gute A blesung der Ein
stellung. Die Kondensatoren haben Ansch lüsse fü r  beide System e und eine 
Erdklem m e fü r das M etallgehäuse. Dadurch können sowohl die Kapazitäten 
der beiden System e gegene inander benutzt, als auch das e ine oder andere 
System m it dem Gehäuse verbunden werden.

Aufbau: In rundem  M etallgehäuse.

Abmessungen: Listen-Nr. 157999 D urchm esser 180 mm, Höhe 180 mm, 
Listen-N r. 158000 D urchm esser 180 mm, Höhe 210 mm.

Präzisions-Luft-
Drehkondensatoren
m it P re ß b e rn s te in -Iso la tio n

Präzi s ions-K ondensato r
m it d re h b a re r S ka la  0- ■ -180° m it Fein- 
und G ro b tr ie b ;
V e rlu s tw in k e l u n te r 1x10  4 ; 
H ö c h s tb e la s tu n g  1500 V W e c h s e l
sp an n u ng  ;
K a p a z itä ts b e re ic h  e tw a  40 ■ • • 1000//,«F

L is ten -
Nr.

157999

P re is e tw a
kg

3,5

N orm al-K ondensato r
m it besonders  z u v e r lä s s ig e r L agerung  
des G e tr ie b e s ;
m it d re h b a re r S ka la  0 - 1 8 0 °  m it 
F e in t r ie b ;
V e rlu s tw in k e l u n te r 1x10  4; 
H ö c h s tb e la s tu n g  1000 V W e c h s e l
sp an n u ng  ;
K a p a z itä ts b e re ic h  e tw a  40 • • 2000 WtF 158000 4,8
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T A S T E N  U N D  S C H A L T E R

Tasten E in fachtaste
a u f H a rtg u m m is o c k e l von 100x45 mm, 
m it U m le g eh e b e l fü r  R u h e k o n ta k t
s te llu n g  ...........................................................

L is ten -
Nr.

158010

Preis etwa
kg

0,25

L is ten -N r. 158011.

D oppeltaste
a u f H a rtg u m m is o c k e l von 165x90 mm, 
m it 2 U m legehebe ln , m it A rb e its -u n d  
R u h e k c n 4a k t e n .......................f .................

Mi 'iml'
158011 0,7

Umschalter K urbelschalter
a u f S ocke l aus Is o lie rp re ß s to ff; 
m it 1 Kurbel
fü r  S ocke lg röß e  
1 x 2  K o n ta k ts te llu n g e n  77x50 mm 
1 x 3  K o n ta k ts te llu n g e n  77x50 mm 
1 x 4  K o n ta k ts te llu n g e n  77x75 mm 
1 x 5  K o n ta k ts te llu n g e n  77x75 mm

158015
158016
158017
158018

0,15
0,15
0,2
0,2

L is ten -N r. 158022.

m it 2 Kurbeln
fü r  S ocke lg röß e  
2 x 2  K o n ta k ts te llu n g e n  77x  95 mm 
2 x 3  K o n ta k ts te llu n g e n  77x 95 mm 
2 x 5  K o n ta k ts te llu n g e n  77x150 mm

158020
158021
158022

Ï0y

%ol

0,28
0,28
0,36

m it 3 Kurbeln
fü r  S ocke lg röß e  
3 x 3  K o n ta k ts te llu n g e n  77x150 mm 158023 ÏÏLùC 0,38

L is ten -N r. 158025.

P räzis io ns-K n ebe lsch a lter 
mit D oppelschleifbürsten
a uf H a rtgu m m isocke l, m it R as tevo r
r ic h tu n g  fü r  je d e  S te llu n g ; 
m it 2 Bürsten
fü r  S ocke lg röß e  
2 x 5  K o n ta k ts te llu n g e n  160x100 mm 
2 x 8  K o n ta k ts te llu n g e n  160x140 mm

Msa

158025
158026

69(l 0,75
1,1

Stromwender und 
Stöpselschalter

Strom w ender
m it K nebe l und D op p e lsch le ifb ü rs te n , 
a u f rundem  H a rtgu m m isocke l von 
80 mm D u rch m e sse r; 
fü r  S tröm e b is 15 A .................................

M «
158030

.il lia
0,35

L is ten -N r. 153030. Stöpselschalter
m it e inem  S töpse l, auf rundem  H a rt
g u m m iso cke l von 55 mm D urchm esser

M 5
158033 0,15
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